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ZEUS 100 MINI
Amplificatore in Classe-D Compatto 2x50W RMS Bluetooth

Lo Zeus 100 Mini è un amplificatore stereo ultracompatto ad
alta efficienza in Classe D, sviluppato specificamente per
installazioni fisse discrete e ad architettura integrata. Protetto
da un robusto chassis in alluminio a dissipazione termica, è
stato progettato per un perfetto montaggio a incasso a parete o
a scomparsa all'interno di arredi, contropareti e vani tecnici.
In grado di erogare 2 x 50W RMS su carichi da 4 Ohm con una
resa sonora chiara e dinamica, lo Zeus 100 Mini coniuga
l'avanzata connettività wireless Bluetooth 5.3 con la massima
affidabilità dei collegamenti cablati su morsetti a vite Euroblock
(Phoenix) e un ingresso ausiliario Line da 3,5 mm.
Che si tratti di sonorizzazione residenziale multi-room,
diffusione sonora commerciale per punti vendita o ambienti
hospitality, Zeus 100 Mini garantisce prestazioni audio ad alta
fedeltà mantenendo il minimo ingombro visivo e strutturale.
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PRODUCT DETAILS
 
Key features

Housing in Alluminio Compatto Involucro in alluminio robusto a raffreddamento passivo,
ottimizzato per montaggi a incasso o a scomparsa in spazi
estremamente ridotti.

Efficienza della Classe D Eroga una potenza di 2 x 50W RMS con una generazione di
calore ridotta al minimo e un consumo energetico
ottimizzato.

Bluetooth 5.3 di Ultima Generazione Garantisce uno streaming audio wireless stabile, veloce e
a portata estesa da qualsiasi dispositivo mobile o sorgente
audio.

Connettività Versatile e Sicura Dotato di ingresso ausiliario Jack 3,5 mm (L/G/R Line) e
morsettiere a vite Euroblock per una cablatura pulita e
professionale.

Supporto per Basse Impedenze Supporta impedenze minime fino a 4 Ohm per canale,
consentendo il collegamento di un'ampia gamma di
diffusori da incasso e da parete.

 
Specifications

Alimentazione AC 230V-50Hz su morsetti a vite (Euroblock)
Architettura Amplificatore Classe D
Potenza d'Uscita (RMS @ 4Ω) 2 x 50W
Impedenza Minima 4Ω per uscita
Risposta in Frequenza 10Hz - 16kHz (-3dB)
Versione Bluetooth 5.3
Ingresso Ausiliario L/G/R Line (3.5mm)
Impedenza d'Ingresso 10k Ohms (Line)
Sensibilità d'Ingresso 0dB (Line)
Uscite Diffusori L-/L+/R-/R+ su morsetti a vite (Euroblock)
Dimensioni (LxPxA) 125 x 114 x 37.5 mm (4.92 x 4.49 x 1.48 in)
Peso 450 g (0.99 lbs)


